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Sistema de Cocina Industrial 
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No Corner 
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No Conduit 

Required! 
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No Conduit and Only 

1 Bracket In Hood 
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1.  No se requiere 

conducto: Al usar el 
cable blindado Buckeye, 

no se requiere ningún 
conducto para todas las 

entradas / salidas del 

sistema (válvula de gas, 
línea de detección y 

estación de extracción). 

 

 
2. Sin conducto y 

solo 1 soporte en la 
campana: El sistema 

Kitchen Mister no 

requiere el uso de 
conducto en el pleno y 

solo un soporte de 

terminal. 

 
3. No se requieren 

poleas de esquina: 
Cuando se usa el cable 

blindado Buckeye, ya no 

se requieren poleas de 
esquina 

 
4. Boquillas 

codificadas por 
color: todas las 

boquillas Kitchen 

Mister tienen una 
banda de color única 

para una fácil 

identificación 
 



 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    
 

 

 

Proteger la cocina comercial moderna del siempre presente 

peligro de incendio es la razón por la cual Buckeye Fire 

Equipment diseñó el sistema Kitchen Mister Fire. Utilizando 

tecnología de nebulización de vanguardia, el sistema Kitchen 

Mister extingue los incendios potencialmente mortales de la 

cocina de forma más rápida y efectiva que cualquier otro 

sistema de cocina jamás desarrollado 

 
La moderna cocina comercial, con sus llamas abiertas, 

superficies calientes y un entorno cargado de grasa, combina 

todos los elementos necesarios para un incendio. La extinción 

rápida de incendios, antes de que se propaguen, es la mejor 

manera de limitar los daños por incendio y volver a poner en 

funcionamiento la reparación 

Los cambios constantes y los requisitos complicados de la 

mayoría de los sistemas de cocción de restaurantes han hecho 

que los errores de instalación e instalación sean una 

preocupación para los Distribuidores de Equipos contra 

Incendios en todo el mundo. Obviamente, un diseño de sistema 

simple reduce la posibilidad de errores de diseño e instalación. 

En Buckeye hemos escuchado estas preocupaciones y 

entendemos que simple es mejor. Un vistazo al señor de la 

cocina y usted puede ver la diferencia que hace el sentido 

común 

 

Los cilindros están designados por la capacidad del punto de 

flujo en lugar de la cantidad de agente que tienen. La recarga 

está disponible en contenedores de 5 y 10 puntos de flujo, por 

lo que nunca hay posibilidad de error. 

Las cinco boquillas Mister de 
cocina vienen equipadas con 

una banda de identificación de 

color, rojo, azul, verde, blanco 

y amarillo. Esto permite una 

fácil identificación de la 

boquilla, incluso cuando se 

instala en lugares difíciles 

como un ducto o área de 

cámara. La boquilla también 

está estampada con su número 

de modelo. 

 

                                                   

El módulo de liberación 

del sistema se ha diseñado 

con una ventana de 

visualización para 

garantizar que el cartucho 

de accionamiento se haya 

instalado correctamente y 

para ver la fecha escrita 

en el cartucho 

 

También incluye trinquetes de alta calidad que permiten abrir y 

probar la válvula de gas desde el SRM. La unidad se puede 

montar directamente en un cilindro o se puede montar de forma 

remota. Puede accionar hasta cilindros de agente fice y no 

requiere un soporte para montaje en pared. 

 

 

 

 

 

 La interfaz del cable 

blindado de Kitchen 

Mister se usa para 

conectar el cable 

blindado Buckeye a 

cualquier dispositivo de 

conexión de conducto 

estándar de ½”.  

 
El uso del cable blindado Buckeye en lugar del conducto y las poleas 

de esquina para conectar la válvula de gas, la estación de extracción 

remota y la línea de conexión fusible El módulo de liberación de 

sistemas reduce el tiempo de instalación hasta en un 50%. 

 

 


